
Accessoires
FICHE TECHNIQUE –

CLOISONS ACOUSTIQUES

01/01/2021 : Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d’élaboration. Toute évolution du produit n’entraine pas automatiquement la mise à

jour de la fiche technique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.

De nombreux 
coloris disponibles

Option stabilisateur
sur roulettes

Cloison Mélaminée double face haute qualité antireflets ép. 25 mm, Norme PEFC.
Classement au Feu : M3.
Support panneau de particules densité ±640 kg/m3.
Mousse acoustique ép. 15 mm de chaque côté de la paroi. 
Système de liaison entre panneaux.

Hauteur : 160 ou 180 cm
Largeur : 80, 100 ou 120 cm

Pied stabilisateur blanc.
Pied stabilisateur sur roulettes blanc.

Tissu Oméga ou Xtreme CS

Mousse Acoustique

Panneau de Particules
ep. 25 mm

Système de liaison 
entre panneaux

FORMES ET DIMENSIONS

POINTS FORTS DE LA GAMME

STRUCTURE

OPTIONS

3 catégories de tissu, 41 coloris disponibles.

Tissu A : Oméga uniquement.
Tissu B : Rivet et Xtreme CS uniquement.
Tissu C : Activecare uniquement.

REVÊTEMENT


