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Informations mises à jour en juillet 2022

NORME DE QUALITE
• Facile à assembler et à démonter - principe «métal contre

métal»
• Un seul outil pour l’assemblage  (DIN911 S5)
• Raccordements boulonnés (sans vis)

Plateau
• Aggloméré plaqué bois de 25 mm avec chants de 2 mm ;
• 10 mm entre les pieds et le bureau ;
• Hauteur de bureau - 740 mm ;
• Inserts fabriqués en MFC (mélamine) de 25 mm avec

chants de 2 mm.

NORME DE QUALITE
• LST EN 527-1:2011
• LST EN 527-2:2017
• LST EN 1730:2012

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poutre métallique
• Tube métallique - 40x20 mm ;
• Avec plaques métalliques soudées pour la fixation des

pieds ;
• Métal revêtu à la poudre de la couleur des pieds.

Pieds
• Tubes soudés en métal - 40x40 mm ;
• Métal revêtu à la poudre ;
• Pieds en plastique pour le nivellement (+10 mm).
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LA GAMME
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Tables de réunion Unités supplémentaires

Table basse

Doit être commandé

Inserts Passe-câble 
métallique

En option

Bloc de prises de 
courant

Chemins de 
câbles

Serre-câbles Conduits de 
câbles

H (Tables de réunion) = 740 mm

H (Table basse) = 400 mm


