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CARACTÉRISTIQUES

• Matériaux de haute qualité résistants aux chocs
• De petite taille
• Deux passe-câbles pour la gestion du câblage

Informations mises à jour en mars 2019
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Plateau (1)

• MFC (mélaminé) de 25 mm avec
chants minces/ABS de 2 mm.

Dessus de l’unité 
supérieure (2)

• MFC (mélamine) de 25 mm avec
chants ABS de 2 mm.

Voile de fond (3)

• Aggloméré de 19 mm recouvert
de CPL avec chants ABS d’1 mm/
chants fins.

Panneau de courtoisie 
courbe (4)

• Contreplaqué flexible de 19 mm, 3
couches, recouvertes de CPL avec
chants ABS d’1 mm/chants fins.

Voile de fond et supports ordi-
nateur de bureau (5)

• MFC (mélaminé) de 25 mm avec
chants minces/ABS de 2 mm.

Supports d’unité 
supérieure (6)

• MFC (mélaminé) de 25 mm avec
chants minces/ABS de 2 mm.

Socle (7) 

• La partie extérieure (façades avant
et latérales) pressée avec couleur
aluminium poli HPL.

Passe-câbles (8) 

• En plastique de couleur semi trans-
parent mat neutre à contour gris ;

• Ø 80 mm.

MATÉRIAUX

• Stratifié (CPL)/mélamine: H70 (blanc), M1 (blanc).

Plateau: 1960x780, 
H=740 mm

LA GAMME
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